bfu

upi

VI-Tagung, 21. Marz 2023
Patrick Eberling, Leiter Verkehrstechnik

Berucksichtigung von E-Trottinetten
bei der Strasseninfrastruktur



Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur

* Rechtliche Vorgaben

* Anforderungen

» Sicherheitsdefizite - Fuhrungsformen
» Sicherheitsdefizite - Massnahmen

» Beispiel: E-Trottinett-Tour

» Fazit fur VI



Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur

o E-Trottinette wie Velos

* Fahrzeugart: Motorfahrrader (Mofas), Art. 18 VIS
Langsame E-Bikes, E-Trottinette « Art. 42 Abs. 4 VRV:

== - Die Fiihrer von Motorfahrrédern sowie die Fiihrer von
AL 3@;, A ] Elektro-Rikschas mit einer Breite bis 1,00 m haben die
C/ K/ &= Vorschriften fiir Radfahrer zu beachten. Zusatzlich haben
N sie die allgemeinen und signalisierten Héchstgeschwindig-

s /&3 @@; keiten einzuhalten.



Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Rechtliche Vorgaben

» Veloverkehrsflachen
Velobahn
Veloweg oder Velo- und Fussweg
Velostrasse
Velostreifen
Mischverkehr




Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Anforderungen

* Netzplanung VWG
Attraktiv, komfortabel
Durchgadngig
Dicht

Sicher




Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Anforderungen

» Rollender Verkehr
Sicherheit
A . Komfort
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Anforderungen

» Parkierung
Sicherheit Zu- und Wegfahrt
Grosse der Parkierungsflache, f(Aufkommen)
Moglichst nahe am Ziel
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Fuhrungsformen
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Unproblematisch, weill ...
genugend breit
abgetrennt vom MIV
vortrittsberechtigt
eine Asphaltflache




Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Fuhrungsformen
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™ Unproblematisch, weil ...

: physisch getrennt vom MIV
Breite = 2,5 m

eine Asphaltflache

keine Absatze, keine Pflasterung
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Fuhrungsformen

o Unproblematisch, weil ...

Tempo-30-Zone, nicht
verkehrsorientiert

vortrittsberechtigt
Vorsicht bei Langsparkfeldern

Sichtweiten der Einmundungen
mussen genugend gross sein
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Fuhrungsformen

* Velostreifen

Kritisch, weill ...
i. d. R. zu schmal
Schachtdeckel
Unebenheiten Fahrbahn

Trottoirrandstein meistens nicht
«forgiving»

Quelle: mobilsenvice:ch
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Fuhrungsformen

 Mischverkehr

Verkehrsorientierte Strasse
50 km/h ist kritisch, weil ...

Orientierung fehlt

AV zu E-Trottinett gross

Zu viel Verkehr, der auch
Sichtweiten verdeckt
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Fihrungsformen

 Mischverkehr

.| Verkehrsorientierte Strasse
S * Tempo-30-Zone unproblematisch,
weil ...

kleinere AV

einfachere Orientierung als bei
50 Generell (mentale Belastung)

X
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Fuhrungsformen

 Mischverkehr

Nicht verkehrsorientierte Strasse
Tempo-30-Zone unproblematisch,

weil ...
Kleinere AV
einfache Orientierung
wenig MIV

Vorsicht mit zu vielen
Vertikalversatzen/ Trottoirtiberfahrten
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Massnahmen

* Rollender Verkehr - Sicherheit
Verkehrsfihrung, f (AV)
Tempo-30-Zone:i. d. R. Mischverkehr
Bei 50 Generell: Trennverkehr
Ausserorts: Trennverkehr

Wenn ein E-Trottinett-Fahrer auf das Trottoir
ausweicht, stimmt i. d. R. die FUhrungsform auch
fur den Velofahrer nicht.
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Massnahmen

» Rollender Verkehr - Sicherheit

Keine vertikalen Absatze
- Trottoirrandstein fehlerverzeihend
(fur Velo und E-Trottinett sicherheitsrelevant)

Durchgehender Asphaltbelag
(nur fur E-Trottinett sicherheitsrelevant)

Quelle: VPT-20-05D-01
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Massnahmen

- % . Rollender Verkehr - Sicherheit
Wartebereiche - Physisch sichern

Sichtweite -> gemadss Norm/
BFU-Fachdokumentation

Zustand der Fahrbahnoberflache
- gemass Norm

e Fur Velos und E-Trottinette
sicherheitsrelevant
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Massnahmen

» Rollender Verkehr - Sicherheit

Keine Pflastersteine im
Fahrbereich
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Sie konnen jedoch zur bewussten
Lenkung des E-Trottinetts
eingesetzt werden



Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Sicherheitsdefizite - Massnahmen

» Parkierung

Grundsatzlich
bei Veloparkfeldern
auf dem Trottoir, falls Durchgang = 1,5 m
moglichst nahe am Ziel

o “.':Q‘U.eliéj die Os.’téch‘Weiz. Sl
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Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur
Beispiel: E-Trottinett-Tour

» Einstieg in Google Street View
Wil SG
Buttisholz LU




Berucksichtigung von E-Trottinetten bei der Strasseninfrastruktur

* Fuhrungsart, Belagswechsel, Parkierung
* Veloweggesetz VWG
e Unterstutzung BFU/VT



bfu Beratungsstelle fur Hodlerstrasse 5a, 3011 Bern
bp Unfallverhiitung info@bfu.ch bfu.ch

Dankza

VI-Tagung, 21. Mdarz 2023
Patrick Eberling, Leiter Verkehrstechnik
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